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[ve_row][ve_column width="2/3"][vc_column_text]Die Baureihe 42 von TRIA zeigt eine sehr groRRe Vielfalt an Modellen in diesem Segment. Die BM Varianten Sc

fir Hohlkorper werden erganzt durch die XT Varianten fiir zahlreiche Einsatzmadglichkeiten bei Spritzgussabfallen, Folienresten, Nachzerkleinerung mit SE

hohen Durchsatzen, Preform- und Flaschenvermahlung. Die TPL Varianten zeichnen sich durch den horizontalen Einlauf zur Mahlkammer aus und eignen

sich bestens fir den Einsatz bei der Vermahlung von Rohren, Profilen und Platten. Die TR Varianten werden mit den Einzugswerken in der Inline- z;

Folienvermahlung eingesetzt und sind durch die Arbeitsbreiten bis 1.500 mm fiir sehr viele Folienanwendungen geeignet. Alle Mihlen der TR Varianten sind

mit 5-Blattrotor standardmaRig ausgertistet. Der konventionellen Mahlkammer ( heute XT ) wurde die Mahlkammerkonzeption ( heute BM ) mit Sc

tangentialem Einlauf beigestellt. Die BM Baureihen erwiesen sich als ideale Losung fiir alle Varianten von Hohlkorpern, unabhangig vom SE

Herstellungsverfahren. Mit einer BM Variante erreichen sie mit einer kompakten Bauweise eine hohe Durchsatzleistung bei Hohlkérpern und auch Butzen.

Die konventionellen XT Varianten zeichnen sich durch die groRe Einsatzvielfalt aus. Optional sind die Miihlen mit Trichtern fir Platten, Rohre, Profile oder 2(:
E

auch mit Einzugswerken fur die Folienvermahlung erhaltlich.

PRODUKTVARIANTEN s

SE
VERSION XT
Diese Muhlen sind universell zum Vermahlen von Spritzgussabfallen, Folienresten, kleinen und mittleren Fehlteilen geeignet. Bei der Nachzerkleinerung von Sc
geschreddertem Material weisen die Miihlen eine hohe Durchsatzleistung auf. SE
VERSION BM Sc
Mihlen der BM Baureihe sind flir den Einsatz an Blasanlagen vorgesehen. Der tangentiale Mahlkammereinlauf sorgt fir ein sicheres Einzugsverhalten von SE

Hohlkorpern bei gleichzeitig hoher Durchsatzleistung.[/vc_column_text]
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EIGENSCHAFTEN

e Baureihen XT und BM fir den individuellen Einsatz

e Mahlkammern standardmaRig gehartet (750 Vickers)

e werkzeugfreier Zugang, gesichert mit Magnetendschaltern
e mitlaufende Seitenscheiben in der Mahlkammer

e echter Scherenschnitt

e gekilihlte Mahlkammer

e Siebflache betragt 50 % des Rotorschneidkreises

e einfache, schnelle Reinigung

e Mahlkammeroffnungen von 620 x 420 mm bis 1500 x 420 mm
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